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PRO-TEC DEUTSCHLAND GmbH je od
roku 1988 svetovym vyrobcom
petrochemickych produktov pre udrzbu
a opravu v oblasti motorovych vozidiel.
Produkty sa nepouzivaju iba v spojeni s
automobilmi, ale tiez v oblasti priemyslu,
motocyklov, servisnej techniky a
samozrejme volného Casu.

Produkty spolo¢nosti boli skiSané vela rokov, testované a kontinualne dalej
vyvijané, aby zarucili optimalnu schopnost’ vykonu vSetkych benzinovych a
dieselovych motorov. V rbéznych Skoliacich
zariadeniach sa nepretrzite Skolia timy
systémovych servisnych poradcov.
Najlepsie podmienky k tomu poskytuje
najmodernejSie zariadenie pre
predvadzacie servisné prehliadky
spolu s laboratériami a seminarnymi
ucebniami. Know-how, praktické testy,
simulacia rbéznych situacii spolu s
teoretickymi seminarmi su zakladnym
kamenom Uspechu. Vdaka tomu je zarucena
profesionalita predajcov a dokonald podpora
zakaznika.

Vyvoj a vyroba produktov sa vykonava na
) najvy$Sej drovni a neustale sa
prisp6sobuje komplexnejsSej technoldgii
vozidiel a stale rastucemu dopytu
automobilového inzinierstva. Produkty
boli testované a certifikované vladou
kontrolovanym institdtom (TUV).

Vdaka mnohoro¢nym skusenostiam a
spolupraci s automobilovym priemys-
lom su produkty PRO-TEC celosvetovo
povazované za unikatne. SU overené
praxou a dbOrazne odporucané
Spickovymiodbornikmi.
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TE@ gg?ﬁ?ﬂ%l%ﬁ\?: rNDusrnv Globalny partner
v automobilovom priemysle
Spolo¢nost PRO-TEC spolu so svojimi
pobockami zasobuje svojich spokojnych
zakaznikov vo viac ako 80 krajinach
sveta. Je kooperacnym partnerom v
oblasti motorovych vozidiel a
priemyslu. V strede zaujmu je
\ hlavne vyskum a vyvoj ekolo-
{ gickych produktov vyrabanych z
» \‘/f obnovitelnych zdrojov. Zaklad-
nymi piliermi firemnej filozofie je
/ popri znizovani zatazenia
zivotného prostredia aj spokojnost
zakaznikov. Je to vdaka inovativnym
koncepciam sluzieb a servisnych prac,
ktoré zaruCuju pridanu hodnotu a zaroven predstavuju cenovo vyhodné
alternativy pre ekonomické zvySenie vykonu v oblasti motorovych vozidiel.

Technologicka produkcia sa riadi rastdcimi narokmi majitelov vozidiel.

Made in Germany
Vzhladom na cenu a kvalitu produktov, ich pévod zohrava pre zakaznika
kldCovl Ulohu. Produkty s certifikdtom “Made in Germany” dosahuju
vysokU reputaciu nie len vnutrostatne, ale i medzinarodne. Predstavuju
spojenie doveryhodnosti, funkénosti a preciznosti a prave to su vliastnosti,
ktoré su obzvlast doblezité v automobilovom priemysle. Spolo¢nost PRO-
TEC bola prvou chemickou spolo¢nostou v Nemecku, ktorej
produkty boli ocenené certifikatom “Made in
Germany”. Tento certifikat sa udeluje iba
vtedy, ak minimalne 50% pridanej
hodnoty bolo vykonanej v krajine
povodu. Pri kontrole organu TOV
Nord Cert GmbH sa ukazalo, ze
produkty dosahuju viac ako 70%
tejto pridanej hodnoty a prave tymto
vysledkom sa PRO-TEC odliSuje od
ostatnych nemeckych vyrobcov a
produktov vtomto obore.

w e

AT




PALIVOVY SYSTEM - DIESEL [e@r»

COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT
Cistenie a ochrana pre dieselové motory

Vlastnosti: Spolahlivo odstrafiuje aj tie
najmenSie necistoty z celého systému.
Zaistuje optimalne rozprasenie a ucinnost
paliva. Obsiahnuté mazacie zlozky chrania
pocas Cistenia cely palivovy systém,
predovSetkym vysokotlakové cCerpadlo.
Rozklada skondenzovanu vodu a absorbuje
nebezpecfnu vihkost'v palive.
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Oblast pouzitia: Produkt je Specialne
vyvinuty pre vSetky vysokotlakové dieselové
systémy s priamym vstrekovanim a
systemom Common Rail. Tento produkt je
navrhnuty pre moderné dieselové systémy a
je odporudéany hlavne pre predizené servisné
intervaly (Long Life). Je vhodny aj pre
automobily s filtrom pevnych CcCastic
(FAP/DPF). Prekonava mieru pozia-daviek
DIN EN ISO 12156-1 (HFRR test/test
mazivosti).

Aplikacia: Pridajte do palivove] nadrze
dieselového automobilu. Aplikujte kazdych
10.000 km alebo kazdych 6 mesiacov.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml /80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 375ml 1000 ml 51 101 201 200 |

kod P2101 P2109 P2102 P2108 P2107 P2105

www.pro-tec-slovakia.sk




s PALIVOVY SYSTEM - DIESEL

DIESEL SYSTEM SUPER CLEAN
Cistenie pre dieselové motory

Vlastnosti: Produkt ma excelentné Cistiace
Ucinky. Eliminuje znecistenia spdsobené
prevadzkou v celom palivovom systéme.
Odstranuje zivicovy povlak a uvolfuje
zalepené vstrekovacie otvory a Cerpadla.
Redukuje sadze vo valcovej oblasti. Vd'aka
obsiahnutym mazacim zlozkam premazava
cely dieselovy systém a hornu €ast valcov a
zlepSuje tak Startovanie a chod motora
hlavhe v zimnych mesiacoch. Zlepsuje
atomizaciu paliva.
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Oblast pouzitia: Diesel System Super Clean
je vysokovykonny CistiC pre dieselové
motory. Produkt je optimalizovany pre
pouzitie v autach s filtrom pevnych Castic a
obsahuje len bezpopolnaté ingrediencie. Je
odporuc¢any pre vozidla s turbom a
katalyzatorom.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
dieselového automobilu. Aplikujte kazdych
10.000 km alebo kazdych 6 mesiacov.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 375 ml 1000 ml 51 101 201 200 |
kod P1241 P1249 P1242 P1247 P1248 P1245
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PALIVOVY SYSTEM - DIESEL [esr»

GUARD FILL DIESEL
Ochrana motora a palivového systému

Vlastnosti: Guard Fill Diesel udrziava
vstupné ventily, vstrekovacie trysky a
spalovacie komory bez zuholnatenych
zvyskov. Vdaka obsiahnutym mazacim
zlozkam znizuje trenie v motore a chrani
vSetky kovové povrchy pred kordziou.
Eliminuje vihkost v palivovom systéme a
redukuje emisné hodnoty. ZlepSuje
atomizaciu paliva, vdaka Comu zniZuje
spotrebu paliva 0 5-10%.
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Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
dieselové motory vratane motorov so
systémom Common Rail.

Aplikacia: Pridajte do palivove] nadrze
dieselovéeho automobilu. Aplikujte pri
kazdom tankovani.

Davkovanie: Doba posobenia:
75 ml/ 80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 75 ml 1000 ml

kod P1270 P1279

www.pro-tec-slovakia.sk




sl PALIVOVY SYSTEM - DIESEL

DIESEL ANTI-BACTERIA 1:1000
Dieselovy baktericidny koncentrat

Vlastnosti: Diesel Anti-Bacteria 1:1000 je
vysokovykonny koncentrat ureny na
preventivhu dezinfekciu palivového
systéemu. Nici baktérie, huby a riasy, ktoré su
v zarodku a zabranuje ich dalSiemu
vytvaraniu. Produkt tak rieSi problém s
upchavanim palivového filtra.
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Oblast pouzitia: Produkt je vhodny
predovSetkym pre dieselové automobily s
velkokapacitnymi palivovymi nadrzami ako
sU nakladné, Uzitkové a rekreacné vozidla
alebo karavany. Je vynikajucim pomocnikom
na zazimovanie lodi a motorovych ¢Inov.

Aplikacia: Pridajte do dieselového paliva
kazdé 3-4 mesiace. Produkt je vhodny pre
vSetky dieselové motory a je mieSatelny v
pomere 1:1000.

Davkovanie: Doba posobenia:
1ml/ 11 paliva Okamzite
obsah 375ml 1000 ml 51 101 201 2001
kod P1231 P1239 P1232 P1238 P1237 P1235
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PALIVOVY SYSTEM - DIESEL [e@r»

DIESEL FUEL STABILIZER
Stabilizator dieselového paliva

Diesel Fuel
Stabilizer

R [ii]

Viastnosti: Diesel Fuel Stabilizer je
vysokovykonny produkt uré¢eny na dlhodobu
stabilizaciu kvality vSetkych dieselovych
paliv, ktoré sa uskladnuju na dlhSiu dobu.
Spomaluje oxidaciu a degradacny proces,
predchadza starnutiu paliva, viaze na seba
skondenzovanlu vodu a tym zabranuje
kordézii. Optimalizuje atomizaciu paliva, velmi
ucinne potlaca penivost a zarucuje
vynikajuce mazanie celého palivoveho
systému. Moze predizit stabilitu paliva az o
12 mesiacov.

Oblast pouzitia: Produkt je vhodny pre
vSetky dieselové paliva a dieselové biopaliva.
Je urCeny hlavne pre nakladné vozidla,
polno-hospodarsku techniku, lode a
samozrejme aj pre velkokapacitné palivové
cisterny.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
diese-lového automobilu alebo do
velkokapacitnej cisterny kazdé 3 mesiace.
Produkt je mieSatelny v pomere 1:1000.

Davkovanie: Doba posobenia:
1ml/ 11 paliva Okamzite

obsah
kod

1000 ml 5000 mli
P1281 P1282

www.pro-tec-slovakia.sk
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s PALIVOVY SYSTEM - DIESEL

CETANE BOOSTER
Zvysenie cetanového Cisla

© =

Vlastnosti: Cetane Booster zvySuje
cetanové Cislo dieselového paliva az o 5
bodov v zavislosti na kvalite paliva. Je
odporucany predovsetkym pre paliva nizsej
akosti. Zaistuje rovnomerné a silné
spalovanie a redukuje formovanie sadzi.
ZlepSuje studené Starty a chrani motorové
sUcCasti pred trenim a opotrebovanim.
Znacne redukuje dymivost.

Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
dieselové motory vratane motorov so
systémom Common Rail.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
dieselového automobilu.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml /60 | paliva POsobi pocas jazdy

obsah 375 mi
kod P2181

P

51 101 201 2001
P2182 P2188 P2187 P2185

WORLDWIDE PARTNER
TE% OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY



PALIVOVY SYSTEM - DIESEL [e@r»

DIESEL CONDITIONER & ANTIGEL 1:1000
Zimna ochrana dieselovych motorov

Vlastnosti: Diesel Conditioner & AntiGel
sluZi pre zlepSenie tekutosti nafty. Je odolny
voCi teplotam az do -33°C. Zamedzuje
parafinovaniu dieselového paliva pri
extrémnom chlade. Tym predchadza
zaneseniu palivového filtra a potrubia a
zlepsuje tak chovanie motora pri studenych
Startoch. Zaistuje optimalne mazanie
vSetkych pohyblivych casti dieselového
systému.
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Diesel s . . ;

o .r';,".;"ﬂi{-".';"f. Oblast’ pouzitia: Produkt je vhodny pre
Al Wl VSetky dieselové motory ako aj pre motorové
Canditions e systéemy Common Rail. M6ze sa pouZzit aj vo
vozidlach s katalyzatorom, filtrom pevnych
Castic a turbom. Je mieSatelny so vSetkymi

. dieselovymi palivami.

Aplikacia: Pri tankovani pridajte do palivove;j
7 nadrze dieselového automobilu. Pridavajte
I_”Jf pri teplotach nad 0°C. 375 ml balenie je
) miesSatelné v pomere 1:200. 1000 ml, 51,101,

\ 20 | a 200 | balenia su miesatelné v pomere
T 1:1000.

Davkovanie: Doba posobenia:
1:200 375 ml /80 | pal. POsobi pocas jazdy
1:1000 1 ml/ 1 | paliva

obsah 375 ml 1000 ml 51 101 201 2001
kod P2001 P2010 P2014 P2020 P2016 P2017

www.pro-tec-slovakia.sk
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s PALIVOVY SYSTEM - DIESEL

DIESEL ANTI SMOKE
Pripravok proti dymeniu

Dieseal
Anti Smoke
1]

Viastnosti: Diesel Anti Smoke vyrazne
znizuje tvorbu sadzi a neziadiceho klepania.
ZvySuje cetanove Cislo dieseloveho paliva a
zaistuje optimalne mazanie vsSetkych
pohyblivych Casti dieselového systému.
ZarucCuje Cisté a silné spalovanie a chrani
systém pred koréziou.

Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
dieselové motory vratane motorov s
katalyzatorom, filtrom pevnych cCastic a
turbom.

Aplikacia: Pridajte do palivove] nadrze
dieselového automobilu.

Davkovanie: Doba posobenia:
150 ml / 50 | paliva POsobi pocas jazdy

obsah 150 ml
kod P2151

TE 'WORLDWIDE PARTNER
% OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

51 101 201 2001
P2152 P2158 P2157 P2155




PALIVOVY SYSTEM - DIESEL |qzais

s z DIESEL
NASAVACI TRAKT

TRIPLE X DIESEL
Cistenie dieselového nasavacieho traktu

Vlastnosti: Triple X Diesel je urCeny na
Cistenie nasavacieho traktu dieselovych
motorov. Rozpusta a odstranuje aj tie
najhuzevnatejSie necistoty. Triple X Cisti a
zaroven maze cely nasavaci systém,
spalovacie komory a lambda sondu. Chrani
systém pred vytvaranim novych necistot.

Oblast pouzitia:Produkt je vhodny pre
vSetky dieselové motory.

Syaigm Cleane

g

9 Aplikacia: Triple X je $pecialne vyvinuty na
aplikaciu pomocou (istiaceho zariadenia
Clear Flow, ktoré najdete na strane 66.
Produkt je urCeny iba na profesionalne
pouzitie a je preto délezité, aby Cistenie
vykonala odborne vyskolena osoba.

' =5
0
Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml / 1 Cistiaci P&sobi pocas Cistenia
proces
obsah 375 ml 51 101 201 2001

kod P1975 P1976 P1978 P1977 P1979

www.pro-tec-slovakia.sk
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PETROL

FUEL LINE CLEANER
Cistenie pre benzinové motory

Vlastnosti: Fuel Line Cleaner odstranuje
znecistenie sp6sobené prevadzkou vozidlav
celom palivovom systéme. Pdsobi od nadrze
az po spalovaci priestor. Rozpusta zalepenie
karburatorovych a vstrekovacich trysiek,
usadenu hrdzu a karbonizaciu v spalovacom
priestore. Viaze na seba vlhkost a
skondenzovanu vodu v palivovej nadrzi.
Maze a chranivrchné Castivalcov.
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Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
benzinové motory vratane motorov s
katalyzatorom, turbom, FSI a priamym
vstrekovanim.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
benzinového automobilu. Aplikujte kazdych
10.000 km alebo kazdych 6 mesiacov.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 375ml 1000 ml 51 101 201 2001
kéd P1101 P1109 P1102  P1108 P1107 P1105
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PETROL

GUARD FILL PETROL
Ochrana motora a palivového systému

Vlastnosti: Guard Fill Petrol udrziava
vstupné ventily, vstrekovacie trysky a
spalovacie komory bez zuholnatenych
zvyskov. Vdaka obsiahnutym mazacim
zlozkdm znizuje trenie v motore a chrani
vSetky kovové povrchy pred koréziou.
Eliminuje vihkost v palivovom systéme a
redukuje emisné hodnoty. ZlepSuje
atomizaciu paliva, vdaka ¢omu znizuje
spotrebu paliva 0 5-10%.
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Oblast pouzitia: Guard Fill Petrol je vhodny
pre vSetky benzinové motory a je pouzitelny
aj pre metanolové a etanolové paliva.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
benzinového  automobilu. Aplikujte pri

kazdom tankovani.
Davkovanie: Doba posobenia:
75 ml/ 80 | paliva Posobi pocas jazdy
obsah 75 ml 1000 mi

kod P1170 P1179

www.pro-tec-slovakia.sk
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PETROL

VALVES & INJECTION CLEANER
Cistenie ventilov a vstrekovania

Vlastnosti: Valves & Injection Cleaner
odstranuje znecistenie z ventilov,
spalovacich komér a zo vstrekovacich
trysiek. Zabezpecluje silné a Cisté
spalovanie. ZlepSuje emisné hodnoty a
zaistuje optimalizované davkovanie a
rozprasSenie paliva. Poskytuje perfektnu
ochranu motora, zvySuje jeho Zzivotnost a
zaistuje tichy a hladky chod.
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Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
benzinové motory vratane motorov s
katalyzatorom, turbom, FSI a priamym
vstrekovanim.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
benzinového automobilu. Aplikujte kazdych
10.000 km alebo kazdych 6 mesiacov.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 375ml 1000 ml 51 101 201 2001
kod P2233 P2239 P2232  P2238 P2237 P2235
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PETROL

OCTANE BOOSTER
Zvysenie oktanového Cisla

obsah
kod

Vliastnosti: Octane Booster zvySuje
oktanové cCislo benzinového paliva az o 5
bodov v zavislosti na kvalite paliva. Je
odporucany predovsetkym pre paliva nizsej
akosti. Zaistuje rovnomerné a silné
spalovanie a redukuje formovanie necistot.
Zamedzuje klepaniu motora a nadmernému
prehrievaniu paliva v suvislosti s nizkym
oktanovym cCislom. Chrani motorové sucasti
pred opotrebovanim a trenim.

Oblast pouzitia: Je vhodny pre vSetky
benzinové motory.

Aplikacia: Pridajte do palivove] nadrze
benzinového automobilu.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /60 | paliva

375 ml
P2191

Posobi pocas jazdy

51 101 201 200 |
P2192 P2198 P2197 P2195

www.pro-tec-slovakia.sk
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PETROL

E10! ENGINE POTECTOR
Cistenie pre bio-etanolové paliva

Vlastnosti: E10! Engine Protector stabilizuje
etanolovo/benzinové zmesi. Zabranuje
oddelovaniu bioetanolu a benzinu, ku
ktorému dochadza pri dlhSej dobe
skladovania. Odstranuje znecistenie v celom
palivovom systéme od nadrze az po
spalovacie komory. Vysoko aktivne mazacie
zlozky spolahlivo chrania ventily pred
oderom a koréziou. Zabranuje opatovnému
vytvaraniu kyselin na etanolovej baze.
Odstranuje vlhkost a skondezovanu vodu z
palivového systému.
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Oblast’ pouzitia: E10! Engine Protectot je
vhodny pre vSetky bio-etanolové zmesi - s
pridavkom E10.

Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
benzinového  automobilu. Pridavajte

kazdych 2.000 km.
Davkovanie: Doba posobenia:
75 ml/ 60 | paliva Posobi pocas jazdy
obsah 75 ml
kod P1950

PR
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PETROL

TRIPLE X PETROL
Cistenie benzinového nasavacieho traktu

Vlastnosti: Triple X Petrol je uréeny na
Cistenie nasavacieho traktu benzinovych
motorov. Rozpusta a odstranuje aj tie
najhuzevnatejSie necistoty. Triple X Cisti a
zaroven maze cely nasavaci systém,
spalovacie komory a lambda sondu. Chrani
systém pred vytvaranim novych necistot.

£
N
c
[}
om
£
)
)
(7]
>
(V)]
>
>
(o]
2
©
o

Oblast pouzitia: Produkt je vhodny pre
vSetky benzinové motory.

Aplikacia: Triple X je Specialne vyvinuty na
aplikaciu pomocou Cistiaceho zariadenia
Clear Flow, ktoré najdete na strane 66.
Produkt je urCeny iba na profesionalne
pouzitie a je preto délezité, aby Cistenie
vykonala odborne vyskolena osoba.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml / 1 Cistiaci Po6sobi pocas Cistenia
proces

obsah 375 ml 51 101 201 2001

kod P1973 P1972 P1970 P1971 P1974

www.pro-tec-slovakia.sk
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LPG

LPG VALVE LUBE
Mazanie ventilov v LPG systémoch

Vlastnosti: LPG Valve Lube redukuje oder a
trenie v motoroch pohananych na LPG.
Zlozenie produktu Cisti a maze hornu Cast
spalovacich komér a formuje ochrannu
bariéru medzi ventilom a ventilovym sedlom.
Optimalizuje rozptylenie nahromadeného

LPG tepla a zlepSuje tak chladenie ventilov a
VALEE LU sediel.

(V)
o
-
S
)
]
(%]
P
(%]
>
>
o
2
(C
o

Oblast pouzitia: LPG Valve Lube je vhodny
pre vSetky vozidla pohanané na LPG. Je
vhodny aj pre vozidla s katalyzatorom.

Aplikacia: Produkt sa aplikuje pomocou
automatického davkovaca. Jeho montaz a
dolievanie produktu zverte profesionalom vo
Vasom LPG servise. Hladinu aditiva v
davkovacej nadobke odporucame
kontrolovat kazdé 2 mesiace alebo kazdych

5.000 km.
Davkovanie: Doba posobenia:
50 ml / 50 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah LPG nadoba 500 ml 1000 ml 51 101 201
kod P1990 P1991 P1999 P1992 P1998 P1993
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PETROL SYSTEM CLEANER LPG
Cistenie LPG systému

Vlastnosti: Petrol System Cleaner LPG je
Specialne vyvinuty pre automobily pohanané
LPG systémom. Rozpusta aj tie najmensie
CiastoCky znecistenia a zivice usadené v
spalovacej komore. Obsiahnuté mazacie
zlozky zabezpecuju spolahlivi ochranu
- ventilov proti opotrebovaniu a korézii.
svTEM CLEANER | Optimalizuje spotrebu paliva, zlepSuje

o emisie a predlzuje zivotnost motora.
Pravidelné pouzivanie zabezpecuje
dlhodobu stabilitu paliva.
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Oblast pouzitia: Petrol System Cleaner LPG
je urceny pre vSetky motory pohanané LPG
systémom.

Aplikacia: Pridajte do palivovej (benzinovej)
nadrze automobilu. Pridavajte kazdych
10.000 km alebo kazdé 3 - 4 mesiace.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml /80 | paliva Posobi pocas jazdy
obsah 375 ml 51 101 201 200 |

kod P1921 P1923 P1928 P1927 P1925

www.pro-tec-slovakia.sk
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LPG SYSTEM CLEAN & PROTECT
Cistenie a ochrana LPG systému

Vlastnosti: LPG System Clean & Protect je
Specialne vyvinuty pre skvapalneny plyn
(LPG). Vyrazne znizuje opotrebovanie a
zaistuje optimalnu ochranu proti ,,narazom
ventilov”. Absorbuje nebezpecnu vihkost a
chrani tak cely LPG systém pred koroziou.
Spolahlivo zabranuje vzniku znecistenia pri

spalovani a chrani plyn pred oxidaciou, ktora
‘i&i‘fﬂﬁ?ﬂ spbsobuije jeho starnutie.

(V)
o
-
S
)
]
(%]
P
(%]
>
>
o
2
(C
o

Oblast pouzitia: LPG System Clean &
Protect je urCeny pre vSetky motory
pohanané LPG systémom.

Aplikacia: Pridajte pred tankovanim do
palivovej (plynovej) nadrze automobilu
pomocou prislusného adaptéra. Pridavajte
kazdych 10.000 km alebo kazdée 3 - 4
mesiace.

Davkovanie: Doba posobenia:
120 ml /50 | paliva Posobi pocas jazdy

obsah 120 ml 10 mm 12 mm 14 mm 22 mm multi: 10/12/14
kod P1931 P1935 P1936 P1937 P1933 P1938
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OXICAT
Cistenie lambda sondy a katalyzatora

Vlastnosti: Oxicat rozpusta zivicu, gumu, a
sadze na lambda sonde a v katalyzatore. Po
bezpecnom vycisteni lambda sondy zaistuje
jej spravnu funkciu, ¢0 ma za nasledok
optimalizovanie chodu motora, spotreby a
emisii.
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Oblast pouzitia: Oxicat je najnovsi
technologicky produkt vyvinuty tak, aby
prekonaval sucasné normy ekolégie. Je
urCeny pre benzinové, dieselové a tiez
hybridné systémy. Je idealny hlavne pre 4-
taktné motory.

Aplikacia: Pridajte pred tankovanim do
palivovej nadrze. Produkt pridavajte kazdé 3
mesiace alebo 10.000 km.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml /80 | paliva Posobi pocas jazdy

obsah 375 mi
kod P1180

www.pro-tec-slovakia.sk




<@ DPF/FAP - FILTER PEVNYCH CASTIC

DPF/FAP

DPF SUPER CLEAN
Regeneracia filtra pevnych Castic

Vlastnosti: DPF Super Clean je Specialne
dieselové aditivum, ktoré sluzi na
regeneraciu filtra pevnych cCastic. Pouzitie
tohto pripravku je najekonomickejSi sposob
Cistenia a ochrany filtra pevnych castic!
Znizuje teplotu potrebnu na vypalenie sadzi
vo filtri tak, Ze sa sadze vypal'uju uz priteplote
vyfukovych plynov cca 300 °C (pbvodne je
potrebnych cca 700 °C) a teda aj pri mestske;j
prevadzke. Akonahle sa sadze vypalia, uz nie
su sSkodlivé pre Cloveka ani pre zivotné
prostredie. Ziadna montdz a demontaz,
Zziadne statie pocCas Cistenia, ziadne
problémy a ani ziadne formovanie
druhotnych emisii.
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Oblast pouzitia: Produkt je vhodny pre
vSetky vozidla s DPF filtrom a je mieSatelny
so vSetkymi dieselovymi palivami. Je vhodny
aj pre vozidla s AD modulom (Additive
Dosing Module).

<= “' Aplikacia: Pridajte do palivovej nadrze
A dieselového automobilu. Aplikujte kazdé 3
mesiace. Dodrzujte davkovanie!

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /60 - 80 | paliva POsobi pocas jazdy
obsah 375 ml 51 101 201 2001
kod P6171 P6172 P6178 P6173 P6175
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DPF/FAP

DPF FLUSHING LIQUID
Vyplach filtra pevnych Castic

obsah
kod
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Vlastnosti: DPF Flushing Liquid rozpusta a
odstraniuje vSetky sadze usadené vo filtri
pevnych c¢astic. Produkt odstranuje
prilepené sadze tak, ze ich zmékcuje a
nasledne uvolnuje. DPF Flushing Liquid Cisti
polahky a méze byt pouzity na vSetky DPF
filtre. Produkt je vynimocny prave v tom, ze
neposkodzuje vzacne kovy (hlinik, horcik,
zinok, kadmium), ktoré su sUcastou filtrov
pevnych Castic.

Oblast pouzitia: Je vhodny na Cistenie
vSetkych typov filtrov pevnych castic.
Vzhladom na jeho neagresivne zlozenie sa
Casto pouziva aj na Cistenie turba a EGR
ventilov.

Aplikacia: Demontuijte filter, ,zablenduijte”
vSetky otvory okrem jedného. Nalejte
produkt a nechajte pésobit cca 8 hodin. Je
dolezité, aby bol zaplneny cely filter, preto ho
obcCas pretrepte a pripadne dolejte produkt.
NajddlezitejSim krokom Cistenia je dokladné
vyplachnutie filtra vodou. Filter vysuste,
namontujte a vyresetujte chybu cez
diagnostiku.

Davkovanie: Doba posobenia:

4 -81/1 cistiaci

proces

1000 ml
P6161

Priblizne 10 hodin

51 101 251 200 |
P6162 P6168 P6167 P6165

www.pro-tec-slovakia.sk
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DPF/FAP
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obsah
kod

PR

DPF TOP GUN CLEANER
Cistenie DPF filtra pomocou aplikagnej pistole

Vlastnosti: DPF Top Gun Cleaner rozpusta a
odstranuje sadze usadené vo filtri pevnych
Castic. Produkt znacne zjednodusuje pracu,
pretoze filter nie je potrebné pred Cistenim
demontovat. Cisti polahky a je $etrny vodi
materialom pouzivanym vo filtroch ako je
hlinik, horcik, zinok a kadmium.

Oblast pouzitia: DPF Top Gun Cleaner je

- vhodny pre vSetky a teda aj pre najnovsie
- generaciefiltrov pevnych Castic.

- Aplikacia: Nastavte na pistoli reguléciu
. vzduchu a prisavania tekutiny tak, aby cez

aplikacnu hadicku vychadzal produkt vo

- forme peny. Demontujte teplotny senzor,

ktory byva umiestneny na DPF filtri. Cez otvor
aplikujte produkt pomocou aplikacnej
vzduchovej pistole. Senzor opat namontujte
a produkt nechajte posobit cca 20 minut.
Nasledne urobte skisobnu jazdu v rozsahu
20-30 km. Aplikaciu produktu vykonavajte na
vychladnutom vozidle.

Davkovanie: Doba posobenia:
500 - 1000 ml / 50 minut
1 Cistiaci proces

1000 | DPF Gun Flush (apl. pistol)
P6156 P6160

'WORLDWIDE PARTNER
TE OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY




S

ENGINE FLUSH
Cistenie vnutornych éasti motora

Vlastnosti: Engine Flush rozpusta
znecistenie spbsobené prevadzkou v celom
olejovom systéme. Vycistenim piestnych
krGzkov obnovuje kompresie. Cisti ventily,
redukuje ich hlu¢nost a vyrazne zlepSuje
emisné hodnoty. Vdaka obsiahnutym
loZziskovym mazacim zlozkdm je motor
pocas Cistenia dokonale chraneny.

Oblast pouzitia: Engine Flush je vhodny pre
vSetky typy dieselovych, benzinovych a LPG
motorov. Je mieSatelny so vSetkymi
komercnymi typmi motorovych olejov. M6ze
sa pouzit aj v motoroch pouzivajucich
bionaftu arastlinné oleje.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému. Motor nechajte bezat na
volnobehu minimalne 15 minut alebo podla
potreby. Nasledne vykonajte vymenu oleja a
olejového filtra podla pokynov vyrobcu.
Engine Flush odpori¢ame pouzivat pri
kazdejvymene oleja.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml/ 6| oleja 15 minut alebo
podla potreby

obsah 375 ml 1000 ml 51 101 201 200 |
kod P1001 P1009 P1002 P1008 P1007 P1005

www.pro-tec-slovakia.sk
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OIL BOOSTER
Ochrana motorov

Vlastnosti: Oil Booster redukuje fosfatové
zlozky, pouziva bezpopolnaté cinidla a
neobsahuje tazké kovy. Znizuje trenie a
opotrebovanie a chrani systém pred hrdzou
a koréziou. Neutralizuje kyseliny v motore a
predchadza usadenindm v mazacom
systéme. Zabezpecuje nizSiu spotrebu
paliva a redukuje tiez spotrebu oleja.
Zabranuje stvrdnutiu tesneni a chrani motor
podas predizenych servisnych intervalov
(Long Life).

Oblast pouzitia: Oil Booster je vhodny pre
vSetky typy dieselovych, benzinovych a LPG
motorov. Je tiez vhodny do manualnych
prevodoviek a diferencidlov. Je mieSatelny
so vSetkymi komerénymi typmi motorovych
olejov a je prispbsobeny aj pre pouzitie vo
vozidlach s filtrom pevnych Castic.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému pri kazdej vymene oleja. Pred
pouzitim odporu¢ame systém vycistit
produktom Engine Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml/ 8l oleja Posobi pocas jazdy
obsah 375 mi 1000 mi 51 101 251 2001
kod P1301 P1309 P1302 P1308 P1303 P1305
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NANO ENGINE PROTECT & SEAL
Ochrana motorov na baze nanocastic

Vlastnosti: Nano Engine Protect & Seal
vytvara aktivnu nanobariéru v oleji, ktora
chrani vSetky vnutorné plochy v motore.
Ponechava o-kruzky a hriadelové tesnenia
makké a pruzné. ZlepSuje prudenie oleja
pocas studenych Startov, ¢im minimalizuje
opotrebovanie a trenie. Zabezpecuje tichsi a
hladsi chod motora a predlzuje jeho
zivotnost. Ma excelentné vlastnosti ,,chodu
nasucho”.

Oblast pouzitia: Nano Engine Protect &
Seal je vhodny pre vSetky typy dieselovych,
benzinovych a LPG motorov. Je tiez vhodny
do automatickych prevodoviek a
diferencidlov. Je vysoko odporucany pre
motory s turbom. Je miesatelny so vSetkymi
komerénymi typmi motorovych olejov a je
prispbsobeny aj pre pouzitie vo vozidlach s
filtrom pevnych Castic.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému pri kazdej vymene oleja. Pred
pouzitim odporu¢ame systém vycistit
produktom Engine Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:
375 ml /5 | oleja Posobi pocas jazdy
obsah 375ml 1000 ml 51 101 201 200 |

kod P9201 P9209 P9202 P9208 P9207 P9205

www.pro-tec-slovakia.sk
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HYDRAULIC LIFTER CARE
Ochrana hydraulickych zdvihadiel ventilov

Vlastnosti: Hydraulic Lifter Care Ccisti
hydraulické zdvihadla ventilov a odstranuje
neziaduce klepanie. Vysoko efektivna
formula zaistuje spolahlivi podporu a
optimalnu funkciu hydraulickych zdvihadiel
ventilov. Znizuje opotrebovanie a trenie v
motore. ZlepSuje charakteristiku studenych
Startov.

Oblast pouzitia: Hydraulic Lifter Care je
vhodny pre vsSetky typy dieselovych,
benzinovych a LPG motorov. Je miesatelny
so vSetkymi komerénymi typmi motorovych
olejov a je prispbsobeny aj pre pouzitie vo
vozidlach s filtrom pevnych Castic.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému pri kazdej vymene oleja. Pred
pouzitim odporu¢ame systém vycistit
produktom Engine Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml/ 4-5 | oleja Posobi pocas jazdy
obsah 375 ml 51 101 201 2001
kod P2131 P2132 P2138 P2133 P2135
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ENGINE OIL STOP LEAK
Utesnenie olejového systému v motore

obsah
kod

Vlastnosti: Engine Oil Stop Leak je
kombinaciou efektivnych a inovativnych
komponentov, ktoré zastavuju, respektive
predchadzaju slzeniu olejaz motora. Udrzuje
pruzné gumové tesnenia a vyrazne znizuje
trenie a opotrebovanie v motore. Zaistuje
stabilnu viskozitu oleja a pdsobi proti jeho
oxidacii.

Oblast pouzitia: Engine Oil Stop Leak je
urCeny pre vSetky systémy s vlastnym
olejovym okruhom a je vhodny pre vSetky
typy dieselovych, benzinovych a LPG
motorov. Je tiez vhodny do manualnych
prevodoviek a diferencialov. Je mieSatelny
so vSetkymi komerénymi typmi motorovych
olejov a je prispdsobeny aj pre pouzitie vo
vozidlach s filtrom pevnych Castic.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému. Pred pouzitim odpori¢ame systém
vycistit produktom Engine Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml/ 6| oleja Posobi pocas jazdy
375 ml 51 101 201 200 |
P2121 P2122 P2128 P2123 P2125

www.pro-tec-slovakia.sk
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OIL ANTI SMOKE
Ochrana proti dymeniu

Vlastnosti: Oil Anti Smoke je inovativny
produkt, ktory ucinne pdsobi proti tvorbe
dymu a sadzi. Vysoka viskozita produktu
zabrariuje, aby sa olej dostal do spalovacich
komoér a vdaka tomu je zaruCené Cisté a
plnohodnotné spalovanie. Vdaka
obsiahnutym mazacim zlozkam minimalizuje
trenie a opotrebovanie. Zaistuje tichsi a
hladSi chod motora, ¢im sa predizuje
zivotnost agregatu.

& (= Oblast' pouzitia: Oil Anti Smoke je vhodny
il v . P , ,

Anti Smoke pre vsetky typy dieselovych, benzinovych a
LPG motorov. Je idealny pre vozidla so
zvySenou spotrebou oleja. Je mieSatelny so
vSetkymi komerénymi typmi motorovych
olejov a je prispdsobeny aj pre pouzitie vo
vozidlach s filtrom pevnych Castic.

Aplikacia: Produkt pridajte do olejového
systému pri kazdej vymene oleja. Pred
pouzitim odporu¢ame systém vycistit
produktom Engine Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:

375 ml /6 | oleja Posobi pocas jazdy
obsah 375 ml 51 101 201 2001
kod P2111 P2112 P2118 P2113 P2115
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ENGINE FLUSH BIKE
Cistenie vnGtornych &asti motora pre motocykle

Vlastnosti: Engine Flush Bike odstrariuje kal
a znecCistenie z klukovej skrine a olejového
systému. VycCistenim piestnych kruzkov
obnovuje kompresie. Cisti a stiSuje
hydraulické zdvihadla ventilov. Vdaka
obsiahnutym mazacim zlozkam je cely
PRO systém pocas Cistenia chraneny. Vyrazne
 — znizuje Skodlivé emisie.

(, )

":—3.,{ H:._ZT:.
.- Oblast pouzitia: Engine Flush Bike je
vhodny pre vSetky motocykle.

lIKE LINE
_’:.U:_. INE FLLU*

_" 100t e i 1

- Aplikacia: Produkt pridajte do olejového

e systému. Motor nechajte bezat na
volnobehu minimalne 15 minut alebo podla
potreby. Nasledne vykonajte vymenu oleja a
olejového filtra podla pokynov vyrobcu.
Engine Flush Bike odporu¢ame pouzivat pri
kazdejvymene oleja.

Davkovanie: Doba posobenia:

200 ml / 1 servisna 15 minut alebo

vymena podla potreby
obsah 200 ml

kod P3001

www.pro-tec-slovakia.sk
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OIL BOOSTER BIKE
Ochrana motorov pre motocykle

Vlastnosti: Oil Booster Bike redukuje
fosfatové zlozky, pouziva bezpopolnaté
¢inidla a neobsahuje tazké kovy.
Predchadza usadenindm v mazacom
systéme a neutralizuje kyseliny v motore.
ZabezpecCuje nizSiu spotrebu paliva a
redukuje tiez spotrebu oleja. Zabranuje
stvrdnutiu tesneni, vyrazne znizuje trenie a
opotrebovanie a chrani pred hrdzou a
koroziou.

Oblast pouzitia: Oil Booster Bike je vhodny
pre vSetky motocykle.

Aplikacia: Pridajte do nového alebo mierne
pouzitého oleja.

Davkovanie: Doba posobenia:
Nahradte 5% olejove;j Posobi pocas jazdy
naplne produktom

obsah 200 ml
kod P3021
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FUEL LINE CLEANER BIKE
Cistenie palivového systému pre motocykle

Vlastnosti: Fuel Line Cleaner Bike
odstranuje znecistenie spdsobené
prevadzkou v celom palivovom systéme, od
nadrze az po spalovaci priestor. Odstrariuje
zalepenie v karburatorovych a vstrekovacich
tryskach. Viaze na seba vlhkost a
skondenzovanu vodu v palive. Maze a chrani

PF o
vrchné casti valcov.
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Oblast' pouzitia: Fuel Line Cleaner Bike je
vhodny pre vSetky benzinové motory v
motocykloch.

BIKE LIHE

Aplikacia: Obsah nadoby pridajte priamo do
palivovej nadrze. Aplikujte kazdych 15.000
km alebo kazdych 6 mesiacov.

Davkovanie: Doba posobenia:
200 ml / plna nadrz Posobi pocas jazdy

obsah 200 ml
kod P3011

www.pro-tec-slovakia.sk




¥
POWER STEERING CLEANER
Cistenie posilfiovaéa riadenia

denia

novac ria
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Vlastnosti: Power Steering Cleaner
odstranuje znecistenie z celého systému
posilfiovaCa riadenia. Vysoko efektivne
mazacie zlozky chrania systém pocas celej
doby Cistenia.

Oblast’ pouzitia: Power Steering Cleaner je
vhodny pre vSetky hydraulické a elektro-
hydraulické posilfiovaCe riadenia a je tiez
pouzitelny na Cistenie diferencialov. Je

W
iy

% L:; mieSatelny so vSetkymi komerénymi olejmi
Power Steerin: uréenymi do posiliiovadov riadenia.

Aplikacia: Pred samotnym ¢istenim
odoberte cca 20 % pdévodnej naplne. Pre
dokladny Cistiaci efekt otacajte volantom 25x
vpravo a 25x vlavo vzdy na doraz. Pri doraze
nechajte volant v tejto polohe max. 2-3
sekundy. Nasledne Uplne vypustite olej a
doplnte novy podla pokynov vyrobcu.

Davkovanie: Doba posobenia:
100 ml/ 3 1 oleja Pocas Cistenia:
cca 20 min.
obsah 100 ml 1000 mi 51 101 201 2001
kod P2041 P2049 P2042 P2048 P2047 P2045
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POWER STEERING NANO PROTECT
Ochrana posilfiovaca riadenia na baze nanocastic

obsah
kod

Vlastnosti: Power Steering Nano Protect je
pripravok na baze nanotechnoldgii. Vytvara
vysoko aktivny klzny a ochranny film, ktory
chrani vSetky Casti posilfiovaca riadenia pred
oderom a opotrebovanim. Eliminuje
neziaduci hluk a zaistuje bezpecnu a hladku
prevadzku.

Oblast pouzitia: Power Steering Nano
Protect je vhodny pre vSetky posilfiovace
riadenia a je vysoko odporucany pre
Sportove vozidla. Je miesatelny so vSetkymi
komerénymi olejmi urcenymi do
posilfiovacov riadenia.

Aplikacia: Odoberte cca 100 ml pbévodnej
naplne a pridajte produkt.

Davkovanie: Doba posobenia:

100 ml/1,5-21oleja

100 ml
P2161

Posobi pocas jazdy

51 101 201 200 |
P2162 P2168 P2167 P2165

www.pro-tec-slovakia.sk
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AUTO TRANSMISSION FLUSH
Cistenie automatickej prevodovky

Vlastnosti: Automatic Transmission Flush
spolahlivo odstrafiuje usadeniny v celom
olejovom okruhu automatickej prevodovky.
Odstranuje zoxidované olejové necistoty,
vdaka ktorym vznikaju komplikacie s
radenim rychlosti v automatickej
prevodovke.
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Oblast pouzitia: Automatic Transmission
Flush je urcCeny pre vSetky typy
automatickych prevodoviek. Je miesatelny
so vSetkymi komercnymi olejmi uréenymi do
automatickej prevodovky.

Aplikacia: Pridajte do olejového systému
automatickej prevodovky pred vymenou
prevodového oleja. Nechajte bezat na
volnobehu cca 15 minut s opakovanym
preradovanim rychlostnych stupriov.
Nasledne vykonajte vymenu oleja podla
pokynov vyrobcu. Cistenie a vymenu oleja v
automatickej prevodovke odporuc¢ame
zverit odbornému servisu.

Davkovanie: Doba posobenia:
75ml/11oleja Pocas Cistenia:
cca 15 min.
obsah 375ml 1000 mi 51 101 201 2001
kod P1701 P1709 P1702 P1708 P1707 P1705

PR
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AUTO TRANSMISSION CONDITIONER
Ochrana automatickej prevodovky

obsah
kod

-5
E Audpmalio
Tranaeyisaiv”
(= 1]

Vlastnosti: Automatic Transmission
Conditioner vyrazne redukuje trenie a
opotrebovanie. Zaistuje hladké radenie
prevodovych stupnov a chrani tesnenia a
kruzky. Podstatne redukuje opéatovné
znecistenie sedimentami a predlzuje
zivotnost vSetkych cCasti v automatickej
prevodovke.

Oblast pouzitia: Automatic Transmission
Conditioner je urCeny pre vSetky typy
automatickych prevodoviek. Je mieSatelny
so vSetkymi komercnymi olejmi uréenymi do
automatickej prevodovky.

Aplikacia: Pridajte do olejového systému
automatickej prevodovky pri kazdej vymene
oleja. Pred pouzitim odporiCame systém
vycistit produktom Automatic Transmission
Flush.

Davkovanie: Doba posobenia:
75ml/11oleja Posobi pocas jazdy
375ml 1000 mi 51 101 201 2001

P1801 P1809 P1802 P1808 P1807 P1805

www.pro-tec-slovakia.sk
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GEAR OIL STOP LEAK
Utesnenie olejového systému v prevodovke

Vlastnosti: Gear Oil Stop Leak spolahlivo
utesfiuje olejové netesnosti v prevodovke.
Zaroven chrani vnutorné Casti prevodovky
pred nedostatocnym mazanim a
posSkodenim v doésledku straty oleja.
ZlepSuje chovanie prevodovky priteplotnych
vykyvoch a po6sobi proti oxidacii
prevodového oleja.

Oblast pouzitia: Gear Oil Stop Leak je
vhodny pre vSetky manualne prevodovky,
diferencialy a pridavné prevodovky.
Nepouzivajte ho do automatickych
prevodoviek a do prevodoviek s mokrou
spojkou. Je mieSatelny so vSetkymi
komerénymi typmi olejov urCenymi do
manualnych prevodoviek.

Aplikacia: Pridajte do olejového okruhu
prevodovky.

Davkovanie: Doba posobenia:

50ml/2-3loleja

obsah 50 ml
kod P2141

PR

TE

'WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Posobi pocas jazdy

51 101 201 2001
P2142 P2148 P2147 P2145




EASY GEAR
Ochrana preovodvky

obsah
kod

%%

Vlastnosti: Easy Gear vytvara klzny film,
ktory chrani vSetky vnutorné cCasti
prevodovky. Vyrazne tak znizuje oder a
opotrebovanie a zaruCuje optimalne
mazanie v celom teplothom rozsahu.
Tesnenia, o-kruzky a simeringy udrzuje
pruzné. UlahCuje radenie prevodovych
stupnov a znizuje hlu¢nost. Zabranuje
kavitacii. ZlepSuje chovanie prevodovky pri
teplotnych vykyvoch a pdsobi proti oxidacii
prevodového oleja.

Oblast pouzitia: Easy Gear je vhodny pre
vSetky manualne prevodovky, diferencialy a
pridavné prevodovky. Nepouzivajte ho do
automatickych prevodoviek a do
prevodoviek s mokrou spojkou. Je
mieSatelny so vSetkymi komerénymi typmi
olejov uréenymi do manualnych
prevodoviek.

Aplikacia: Pridajte do olejového okruhu
prevodovky.

Davkovanie: Doba posobenia:

50ml/2-3loleja

50 ml
P2171

Posobi pocas jazdy

51 101 201 200 |
P2172 P2178 P2177 P2175

www.pro-tec-slovakia.sk
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3% | CHLADIACI SYSTEM

RADIATOR FLUSH
Cistenie chladiaceho systému
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Vlastnosti: Radiator Flush odstranuje vSetky
usadeniny z celého chladiaceho systému,
predovsetkym hrdzu a vodny kamen a to na
molekularnej urovni. Odstranuje tiez vSetky
alkalické sedimenty. Predlzuje zivotnost
chladiaceho systemu a zabranuje korozii.

Oblast' pouzitia: Radiator Flush je vhodny
pre vSetky vodou chladené motory. Je
mieSatelny so vSetkymi komerCnymi
chladiacimi kvapalinami uréenymi do
Flush chladiacich systémov.

Ruslgsysiomrsiniguid
Puditore det istama i
raffrocdnmsids

#3T5 ml

Aplikacia: Produkt pridajte priamo do starej
chladiacej kvapaliny. Motor nechajte bezat
na volnobehu cca 15 minat alebo podla
potreby a nasledne chladiacu zmes
vypustite. Preplachnite vodou a doplnte
novu chladiacu kvapalinu podla pokynov
vyrobcu.

Davkovanie: Doba posobenia:
375ml/5-101 15 minut alebo
chladiacej kvapaliny podla potreby
obsah 375 ml 51 101 251 200 |
kéd P1501 P1502 P1508 P1503 P1505

PRO
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CHLADIACI SYSTEM | %

RADIATOR STOP LEAK
Utesnenie chladiaceho systému
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Vlastnosti: Radiator Stop Leak spolahlivo
utesnuje cely chladiaci systém. Utesnuje
nielen samotny chladi¢, ale aj vymennik
tepla, vodné cCerpadlo a gumové hadice.
Funguje na baze jemnych a plochych
keramickych platniCiek, ktoré utesnia
netesnost v systéme.

PRO <" TEC

(;t: Oblast pouzitia: Radiator Stop Leak je
U vhodny pre vSetky vodou chladené motory.
Radiator I:’,roduktje vvhodny a,j na pre,ventl'vne pouzitie,
St op L eak cim sa zvysuje prevadzkova istota vozidla. Je
Rikasyomaisll mieSatelny so vSetkymi komercnymi
Ratiparifine por adiabare

chladiacimi kvapalinami uréenymi do
chladiacich systémov.

eATEml

Aplikacia: Pred pouzitim pretrepte a pridajte
do chladiaceho systému. Ako prevenciu ho
aplikujte 1xza 2 roky.

Davkovanie: Doba posobenia:
375ml/5-101 POsobi pocas jazdy
chladiacej kvapaliny

obsah 375 ml 51 101 251 200 |
kod P1601 P1602 P1608 P1603 P1605

www.pro-tec-slovakia.sk
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3% | CHLADIACI SYSTEM

RADIATOR OIL CLEANER K1 +K2
Cistenie chladiaceho systému od oleja

0il Cleaner

0il Cleaner

S b g AT

Vlastnosti: Radiator Oil Cleaner K1+K2
odstrafiuje vSetky olejové usadeniny z
celého chladiaceho systému. Vdaka 2-
zlozkovej kombinacii zaruCuje dokonalé
naviazanie vody/chladiacej zmesi so
Spinavym olejom. Pocas Cistenia je cely

4 chladiaci systém chraneny vdaka

Specialnym mazacim zlozkam.

Oblast pouzitia: Radiator Qil Cleaner

§ K1+K2jevhodny pre vSetky vodou chladené

motory. Je mieSatelny so vSetkymi
komerénymi chladiacimi kvapalinami
ur¢enymi do chladiacich systémov.

. Aplikacia: Pridajte obsah nadob (K1+K2) do

chladiacej kvapaliny a motor nechajte bezat
na volnobehu 15-40 mindt a zmes
vypustite. Na preplachnutie systému
napustite Cistu vodu a motor nechajte bezat
cca 3 minuty. Zmes opat vypustite a doplrite
novu chladiacu kvapalinu podla pokynov
vyrobcu. Pred samotnym Cistenim odstrarite
zavadu, ktora spdsobila olejové znecCistenie v
systéme.

Davkovanie: Doba posobenia:
188+188ml/5-101 15-40 minut alebo
chladiacej kvapaliny podla potreby
obsah 188 ml+188 mi
kéd P1511-1
PRO

'WORLDWIDE PARTNER
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CHLADIACI SYSTEM | %

RADIATOR CONDITIONER
Ochrana chladiaceho systému
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Vlastnosti: Radiator Conditioner zabranuje
elektrolyze a kavitacii a zlepsuje tepelnu
vymenu medzi chladiacou kvapalinou a
chladiCom. Zarovenn maze vodnu pumpu,
termostat a ventily. Neutralizuje Skodlivé
kyseliny v chladiacej kvapaline.

Oblast pouzitia: Radiator Conditioner je
vhodny pre vSetky vodou chladené motory.
Je mieSatelny so vSetkymi komerCnymi
chladiacimi kvapalinami urenymi do
chladiacich systemov.

Aplikacia: Produkt pridajte pri kazdej
vymene priamo do chladiacej kvapaliny.
Pred pouzitim odporid¢ame systém vycistit

produktom Radiator Flush.
Davkovanie: Doba posobenia:
375ml/5-101 POsobi pocas jazdy

chladiacej kvapaliny

obsah 375 ml 51 101 251 200 |
kod P1401 P1402 P1408 P1403 P1405

www.pro-tec-slovakia.sk




KLIMATIZACIA

KLIMA FRESH
Dezinfekcia klimatizacie a interiéru vozidla
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Vlastnosti: Klima Fresh Cisti a dezinfikuje
systém klimatizacie. Odstrarniuje neprijemné
pachy, niCi baktérie, plesne, huby, mikro-
organizmy a zabrafuje ich opatovnému
vytvaraniu. Postara sa o cCerstvy a Cisty
vzduch vinteriérivozidla.

Oblast pouzitia: Klima Fresh je vhodny pre
vSetky vozidla s klimatizaciou.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 100 ml Citrus: 100 ml
kod P6121 P6121-1

AIRCONDITION FOAM CLEANER
Penové Cistenie klimatizacie

Vlastnosti: Aircondition Foam Cleaner
spolahlivo odstrafiuje necistoty, baktérie,
plesne a mikroorganizmy z vyparnika
klimatizacie. Odstrariuje neprijemné pachy a
ma jednoduchu aplikaciu.

Oblast pouzitia: Aircondition Foam Cleaner
je vhodny pre vSetky vozidla s klimatizaciou.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.
Aplikujte kazdych 6 mesiacov.

obsah 250 ml Levandula: 250 ml
kod P6122 P6122-2

PRO

'WORLDWIDE PARTNER
TE% OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY




AIR CONDITION LEAK STOP
Utesnenie klimatizacie

- Vlastnosti: A/C Leak Stop lokalizuje miesto
o = Uniku v systéme a natrvalo ho utesni bez
' ~ akejkolvek reakcie s vihkostou a kyslikom.
3 CrEin " Opravuje Uniky s rozmerom maximalne 0,5
: . mm. Je viditelny pod UV Ziarenim.
Neobsahuje polyméry a nezanasa

kompresor.
Oblast' pouzitia: A/C Leak Stop je vhodny

pre vsSetky vozidla s klimatizaciou. Utesnuje
kovové i gumené Casti.

::.. |.

' Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.
obsah 30 ml Ad. - nizkotlak Ad. - vysokotlak
kod P6080 P6082 P6083

AIR CONDITIONER DISINFECTANT
Dezinfekcia klimatizacie

Vlastnosti: Air Conditioner Disinfectant
odstranuje vsetky baktérie a mikroorganizmy
z vetracich otvorov klimatizacie a poskytuje
sviezi a Cisty vzduch.

Oblast pouzitia: Air Conditioner Disinfectant
je vhodny pre vSetky vozidla s klimatizaciou i
bez nej. Je vhodny aj pre klimatizované
miestnosti.

Aplikacia: Kratkymi vstrekmi nastriekajte do
vetracich otvorov klimatizacie. Aplikujte
kazdé 2 mesiace.

obsah 250 ml
kod P6123

www.pro-tec-slovakia.sk
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INJECTOR DISMANTLING AID
Uvolhovac vstrekovacich trysiek

- .ln]lmm“
Asrantling fif
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Vlastnosti: Injector Dismantling Aid schladi
oSetrovany povrch na -40 °C. Vd'aka jemnym
mazacim zlozkam obsiahnutym v pripravku
dokaze rychlo penetrovat cez mikroskary, ¢o
méa za nasledok rychlejSie uvolnenie
necistot.

Oblast pouzitia: Injector Dismantling Aid je
vhodny na zaseknuté a zapecené
vstrekovacie trysky a sviecCky.

Aplikacia: Nastriekajte produkt na
oSetrované miesta a nechajte pésobit.

obsah 400 ml
kod P2250

AIRFLOW SENSOR CLEANER
Cisti¢ senzora vahy vzduchu
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'WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Vlastnosti: Airflow Sensor Cleaner polahky
odstranuje znecistenie z tepelného drotu
alebo plechu a vypari sa bez toho, aby
zanechal usadeniny. To zlepSuje Starty a
chovanie vozidla na volnobehu.

Oblast' pouzitia: Airflow Sensor Cleaner je
vhodny na rychle a bezpeCné Cistenie
citlivych Casti senzora vahy vzduchu v
benzinovych a dieselovych motoroch.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 500 ml
kod P2965




DIESEL APPLICATOR SPRAY
Cisti¢ sacieho traktu dieselového motora

Vlastnosti: Diesel Applicator Spray je
parotvorny a prudi cez cely nasavaci systém.
Cisti vstupny trakt, intercooler, EGR ventil a
spalovacie komory. Vysledkom je hladsi a
tichsi chod motora, Uspora paliva a redukcia
Skodlivych emisii.
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Oblast pouzitia: Diesel Applicator Spray je
vhodny pre vSetky dieselové motory.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 400 ml
kod P1911

THROTTLE BODY CLEANER
Cisti¢ $krtiacich klapiek

Vlastnosti: Throttle Body Cleaner rychlo
rozpusta necistoty, olej a usadeniny. Vdaka
mazacim zlozkam zabezpeCuje spravnu
funkciu pohyblivych dielov a dopomaha tak k
znizeniu spotreby paliva.

Oblast pouzitia: Throttle Body Cleaner je
vhodny na Setrné Cistenie Skrtiacich klapiek a
karburatorov.

Aplikacia: Nastriekajte na oSetrované Castia
nechajte poésobit. Pri silnom znedisteni
postup opakuijte.

obsah 500 mi

kéd P2803

www.pro-tec-slovakia.sk
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MOS2 RUST REMOVER
Uvolnovac na baze MOS2

Ruast Hemowe
MOEZ Rt

RUST REMOVER
Uvolniovac

R3] Famover
Blo- Rosiblsen

PR

Vlastnosti: MOS2 Rust Remover u€inne
odstranuje hrdzu, do ktorej sa ucCinna
uvolnovacia zlozka dostava ovela lahSie
vdaka obsahu MOS2. MOS2 taktiez
prispieva k premazavaniu osSetrovanych
dielov a zabraruje ich korozii.

Oblast pouzitia: MOS2 Rust Remover je
vhodny pre jemné mechanizmy, skrutkové
spoje, matice a pod.

Aplikacia: Osetrované plochy odistite,
nastriekajte produkt a nechajte posobit.

obsah 400 ml
kod P2921

Vlastnosti: Rust Remover rychlo a efektivne
rozpusta hrdzu a uvolnuje tym zahrdzavené
Casti. Eliminuje vizganie a chrani oSetrované
Casti pred kordziou. Neobsahuje zivicu a
kyseliny a je biologicky odburatelny.

Oblast pouzitia: Rust Remover je vhodny
pre skrutkové spoje, matice, Capy, zamky a
pod.

Aplikacia: Osetrované plochy ocistite,
produkt nastriekajte na oSetrované miesta a

nechajte posobit.
obsah 500 ml
kod P2501

'WORLDWIDE PARTNER
TE OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY



FREEZE SHOCK RUST REMOVER
Uvolnovac¢ so zmrazovacim efektom
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Vlastnosti: Freeze Shock Rust Remover ma
vdaka obsiahnutym latkam s vysokym
kapilarnym Gc¢inkom vysoku penetraciu.
Schladzuje povrch na -40 °C a efektivne
narusa hrdzu a necistoty. OSetrované Casti
chrani pred kor6ziou a je neskodny voci
plastom alakom.

Oblast pouzitia: Freeze Shock Rust
Remover je vhodny pre zaseknuté skrutky,
matice, koliky, panty a pod.

Aplikacia: Osetrované plochy odistite,
nastriekajte produkt a nechajte posobit.

obsah 400 ml
kod P2925

BIO MULTI SPRAY
MultifunkCny spre;

Vlastnosti: Bio Multi Spray Cisti, maze a
chrani v jednom kroku. Rozpusta usadeniny
a hrdzu, chrani elektrické casti pred
koréziou, vytlaca vlhkost, premazava
pohybliveé Casti a odstrariuje vizganie.

Oblast’ pouzitia: Bio Multi Spray je vhodny
na elektrické systémy, panty, zavesy, skrutky,
zasuvné spoje a pod.
Aplikacia: OsSetrované plochy ocistite od
hrubych necistét, nastriekajte a nechajte
posobit'.

obsah 500 ml

kéd P2981

www.pro-tec-slovakia.sk
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POWER LUBE NANO-TEC
Mazaci sprej na baze nanocastic

Vlastnosti: Power Lube Nano-Tec vytvara
medzi pohyblivymi Castami nano-bariéru,
ktora je extrémne odolna proti oderu.
Produkt je prilnavy, hydrofébny, vytlaca
vlhkost a ma excelentné vlastnosti pri chode
nasucho.

Oblast pouzitia: Power Lube Nano-Tec je
vhodny naretaze, lana, loziska, zavity a pod.
Vhodny aj na vitanie arezanie.

Aplikacia: OSetrované plochy o istite,
nastriekajte produkt a nechajte ho
zapenetrovat' do pérov povrchu.

obsah 500 ml
kod P2971

SPECIAL MAINTENANCE
Specialne udrzbové mazivo

PR
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Spacial
Madntanaiice
Epeakal Wurtiny

'WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Vlastnosti: Special Maintenance je
kombinacia latok bez obsahu tukov, olejov a
rozpUstadiel s vysoko Uc¢innymi klznymi a
ochrannymi vlastnostami. Je hydrofébny,
chrani pred koréziou a odstraniuje povrchové
prudy.

Oblast’ pouzitia: Special Maintenance je
vhodny na zamky, panty, zachytne pasy,
bovdeny, klinové remene a pod.

Aplikacia: OSetrované plochy najprv ocistite
arovnomerne nastriekajte.

obsah 500 ml
kod P2401




TEFLON WHITE GREASE

Tefldnové mazivo

[T

SILICONE LUBE
Silikbnové mazivo

Vlastnosti: Teflon White Grease, PTFE -
polytetrafluéretylén je biele teflénové
mazivo, ktoré poOsobi hydrofébne
(odpudzuje vodu), je odolné voci vysokym
teplotam a soliam a zabrariuje korézii.

Oblast pouzitia: Teflon White Grease je
vhodny na vsetky kibové spoje, panty,
zavesy, lanovody, ocelové lana, Capy, retaze
apod.

Aplikacia: OSetrované plochy o istite a
produkt nastriekajte na oSetrované miesta.

obsah 500 ml
kod P2701

Vlastnosti: Silicone Lube je kombinacia
ucinnych latok bez obsahu tukov a
rozpustadiel na baze silikénu s vynikajacimi
klznymi a ochrannymi vlastnostami.

Oblast pouzitia: Silicone Lube je vhodny na
panty, zavesy, skrutky a zasuvné spoje.
Idealny aj na ochranu a oSetrenie plastov,
gumy a kovov.

Aplikacia: OSetrované plochy o istite a
nastriekajte. Neaplikujte na volant, ¢elné sklo
apedale.

obsah 400 ml
kod P2911

www.pro-tec-slovakia.sk
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ADHESIVE GREASE SPRAY
Prifnavé mazivo v spreji - tekuta vazelina

Vlastnosti: Adhesive Grease Spray je
prilnavé mazivo v spreji (tekuta vazelina). Po
zreagovani so vzduchom vytvara lepkavy
mazaci film. Zabranuje bobtnaniu tesniacich
krazkov, nezanechava S$kvrny a rychlo
prenika na oSetrované miesta.

Oblast pouzitia: Adhesive Grease Spray
slUzi ako mazaci olej pre lana, retaze, kable,
prevodovky, Zeriavy a pod.

Aplikacia: Osetrované plochy ocistite od
hrubych necCistét arovnomerne nastriekajte.

obsah 400 ml
kod P2961

CERAMIC GREASE WHITE
Keramicka mazacia pasta

PR
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'WORLDWIDE PARTNER
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Vlastnosti: Ceramic Grease je biela
keramicka mazacia pasta, ktora je odolna
voCi extréemnym teplotam (-40°C az
+1500°C). Funguje ako separator, je odolna
voCi kyselinam a lthom a neobsahuje zZiadne
kovy.

Oblast pouzitia: Ceramic Grease je vhodna
na mazanie brzdového systému, klznych
loZisk, skrutkovych spojov a pod.

Aplikacia: OSetrované plochy najprv ocistite
a rovnomerne aplikujte pomocou
aplikacného stetca.

obsah 200 ml
koéd P9742




BRAKE CLEANER
Cisti¢ bfzd s obsahom aceténu
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Vlastnosti: Brake Cleaner ma kratky Cas
pdsobenia. Cisti a odmastriuje celé povrchy.
Odstranuje olej, mastnotu, silikény a aj
odolné zapecené necistoty. Viaze
ke il nebezpecny brzdovy oder a prach.

Phrew 5 41 isiges

Oblast pouzitia: Brake Cleaner je vhodny na
Cistenie bfzd, karburatorov, spojkovych Casti
atiez prevodoviek.

Aplikacia: Nastriekajte na oSetrované Casti a

nechajte odkvapkat.
obsah 500 mi
kéd P2201

BRAKE ANTI SEIZE
Udrzbovy sprej na brzdy

Vlastnosti: Brake Anti Seize je mazivo, ktoré
znesie vysoke teploty a tlaky. Chrani brzdy a
brzdové komponenty pred hrdzou, koréziou,
kyselinami, zieravinami i solami a zaistuje
tak ich spolahlivu funkciu.

Oblast pouzitia: Brake Anti Seize je vhodny
pre kotucoveé i bubnové brzdy - strmene,
rozperné valCeky arozperné paky.
Aplikacia: OSetrované plochy o istite a
nastriekajte. Neaplikujte na brzdovy kotu¢ a
brzdové platnicky.

obsah 500 ml
kod P2601

www.pro-tec-slovakia.sk
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CERAMIC CHAIN WAX
Keramicky vosk na retaze

Vlastnosti: Ceramic Chain Wax je plne
synteticky vysoko prilnavy mazaci aerosol.
Vytvara mazaci film, ktory je extrémne odolny
voCi vysokému tlaku a teplotam, voci vode a
odstredivym silam.

Oblast pouzitia: Ceramic Chain Wax je
vhodny pre vSetky motorkové retaze atiez o-
kruzky retazi.

Aplikacia: Nastriekajte na oSetrované Casti.

obsah 500 mi
kod P3082

MOTORCYCLE POLISH
Lestiaci a ochranny vosk na motocykle

'WORLDWIDE PARTNER
TE% OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Vlastnosti: Motorcycle Polish je zmes
voskov, ktora Cisti, predchadza poskriabaniu
a chrani povrch motocykla pred vonkajSimi
vplyvmi prostredia. Ochranny film ma
dihotrvajuci efekt a vytvara ziarivy lesk.

Oblast pouzitia: Motorcycle Polish je
vhodny pre renovovany alebo novy lak, kovy,
ocel atiez plasty.

Aplikacia: Nastriekajte na oSetrované Casti.

obsah 250 ml
kod P3041




COPPER SPRAY ANTI SEIZE
Medené mazivo proti zaseknutiu

Vlastnosti: Copper Spray Anti Seize ma
vynikajuce separacné schopnosti s efektom
,,proti zaseknutiu”. Je zlozeny z
molekularnych ¢asti medi a vysoko odolnych
syntetickych spojivovych komponentov. Je
odolny voci vysokym teplotam do 1200 °C.
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Copper Spr
Anti Saizs

Oblast’ pouzitia: Copper Spray Anti Seize je
vhodny na vyfukové potrubia, klapky kdrenia
a prinalisovavani zatepla.

Aplikacia: Osetrované plochy ocistite od
hrubych necCistét arovnomerne nastriekajte.

obsah 400 ml
kod P2931

COPPER SPRAY LACQUER
Medeny lak

Vlastnosti: Copper Spray Lacquer vytvara
trvald akrylatovu vrstvu a chrani tak povrch
pred hrdzou a koréziou. Je rychloschnici a
odolny voc¢i nepriaznivym vplyvom pocasia.

Copper Spray Oblast pouzitia: Copper Spray Lacquer je
i vhodny na konzervaciu potrubi, kovovych
konstrukcii a podvozkovych Casti.

Aplikacia: OsSetrované plochy ocistite
drétenou kefou, odmastnite a rovnomerne
nastriekajte.

obsah 400 ml
kod P2951

www.pro-tec-slovakia.sk




ZINC SPRAY
Zinkovy sprej
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Vlastnosti: Zinc Spray je rychloschnuci,
tepelne odolny a prelakovatelny sprej.
Obsahuje 99% zinkového prasku. Chrani
pred hrdzou a koréziou povrchy, ktoré su
vystavované vonkajsim podmienkam.

Oblast pouzitia: Zinc Spray je vhodny na
zvarané, rezané a vitané povrchy. Vhodny aj
na vytvorenie vodivého nateru pri bodovom
zvarani.

Aplikacia: Plochy ocistite drétenou kefou,
odmastnite arovnomerne nastriekajte.

obsah 400 ml
kod P2955

ELECTRONIC SPRAY
Sprej na elektroniku

Vlastnosti: Electronic Spray vytlaca vihkost
na kabloch a elektrickych kontaktoch.
Vytvara tenkd ochrannu vrstvu, ktora chrani
kontakty pred hrdzou a kordziou. Zabranuje
vzniku povrchovych pradov.

Oblast pouzitia: Electronic Spray je vhodny
pre elektrické a elektronické zariadenia,
svorkové spoje, rozdelovacCe, poistky,
prerusovacCe, poly autobatérii, alternatory,

Startéry a pod.

Aplikacia: Nastriekajte na oSetrované Casti.
obsah 400 mi
kéd P2901
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MULTI FUNCTION FOAM
Multifunkéna Cistiaca pena
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Vlastnosti: Multi Function Foam efektivhe
Cisti a odstranuje znecistenie ako je olej,
keCup, krv, flaky po hmyze, atrament a pel z
kvetov. Produkt je biologicky odburatelny a
jemny k pokozke.

Multi-Functio

Oblast pouzitia: Multi Function Foam je
vhodny na Cistenie skla, keramiky, plastov,
lakovaného nabytku a textilii.

Aplikacia: Nastriekajte na znecistenu
plochu, nechajte pobsobit a odstrante
uvolnené necistoty.

obsah 400 ml
kod P2995

INTERIOR CARE
KonzervacCny sprej na oSetrenie interiéru

Vlastnosti: Interior Care je konzervaCny a
oSetrujuci sprej s antistatickym uc€inkom.
Osetreny povrch je odolny voéi prachu a
vode. Impregnacia chrani povrch pred

osior o vyblednutim, UV Ziarenim a popraskanim.

hmmplings y Vags . 7N

=2 Oblast pouzitia: Interior Care sliZi na
oSetrenie plastov, koze a gumy. Je idealny na
vodiace okenneé liSty, tesniace gumy na

dverach atiez bezpecnostné pasy.
Aplikacia: Nastriekajte na povrch zo vzdia-
lenosti 20-30 cm a vylestite makkou utierkou.

obsah 500 ml
kod P2301

www.pro-tec-slovakia.sk




>
)
wn
o
=
]
©
X
X~
3
c
<
o
l—

SILICONE SEALING COMPOUND
Silikdnova tesniaca pasta

Davkovanie:

Vlastnosti: Silicone Sealing Compound je
jednozlozkovy elasticky silikon vyrobeny na
baze polysiloxanu (silikbnovy kaucCuk). Je
perfektnou alternativou obycajného
pevného tesnenia.

Teplotna odolnost:

¢ierny/sivy: od-40°C do +250°C

Cerveny: od-60°C do +260°C

Uplné zaschnutie:

¢ierny/sivy: hrdbka1 mm-8h

Cerveny: hribka1,5mm-24h

Schnutie postacujice na manipulaciu: 2-3 h
Oblast pouzitia: Silicone Sealing
Compound je vhodny pre olejové vane, kryty
ventilov, ozubenych kolies a batérii, vodné a
olejové pumpy, reflektory, kryty motora,
hnacieho hriadela a prevodovky. Ma
univerzalne pouzitie aj pre karosériu,
klimatizaciu, kurenarske a klampiarske
prace.

Aplikacia: Osetrovanu plochu ocistite od
prachu, oleja, tukov a starych tesneni.
Aplikujte v pozadovanej hrubke a
pozadované Casti spojte. Pracovna teplota
nanasaniajeod +5°Cdo +35°C.

Doba posobenia:

Podla potreby 8 - 24 hodin
obsah éierny 200 ml sivy 200 ml éerveny 200 ml
kod P9772 P9762 P9752

PRO
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STONE CHIP PROTECTION - FLUID
Elasticky ochranny nastrek - kvapalina
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Vlastnosti: Stone Chip Protection je
bezasfaltovy elasticky ochranny néastrek. Je
vyrobeny na baze gumy a zivice. Nekvapka,
predchadza korézii, ma dlhotrvajuci efekt a je
prelakovatelny. Je odolny voci vysokym a
nizkym teplotam, soliam a oderom.

b Oblast’ pouzitia: Stone Chip Protection je
P g vhodny pre podbehy, spojlery, narazniky,
B ol hrany, spoje, kapotaz a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 1000 ml
kod P9601

STONE CHIP PROTECTION - SPRAY
Elasticky ochranny néstrek - aerosél

Vlastnosti: Stone Chip Protection je
bezasfaltovy elasticky ochranny nastrek. Je

vyrobeny na baze gumy a zivice. Nekvapka,

o TE predchadza koroézii, ma dlhotrvajuci efekt a je
Stane Chip prelakovatelny. Je odolny voci vysokym a
B nizkym teplotam, soliam a oderom.

Oblast pouzitia: Stone Chip Protection je
vhodny pre podbehy, spojlery, narazniky,
hrany, spoje, kapotaz a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 500 ml
kod P9600

www.pro-tec-slovakia.sk




UNDERBODY COATING - FLUID
Asfaltovy nater podvozku - kvapalina

Vlastnosti: Underbody Coating je
dlhotrvajuci asfaltovy nater na ochranu
podvozku pred kordziou. Ma protihlukové
vlastnosti, nekvapka a nevytvara hmlu pri
aplikacii. Je rychloschndci, odolny vo i
vysokym a nizkym teplotam, soliam, vode a
oderom.
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Oblast pouzitia: Underbody Coating je
vhodny pre podvozok, podbehy, spojlery,
prahy dvier, lemy, kapotaz a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.
obsah 1000 ml
kod P9611

UNDERBODY COATING - SPRAY
Asfaltovy nater podvozku - aerosodl

Vlastnosti: Underbody Coating je
dihotrvajuci asfaltovy nater na ochranu
podvozku pred kordziou. Ma protihlukové
vlastnosti, nekvapka a nevytvara hmlu pri

Unelerlaciy aplikacii. Je rychloschnuci, odolny vo i
Mae i s z ) .
i vysokym a nizkym teplotdm, soliam, vode a
oderom.

Oblast pouzitia: Underbody Coating je
vhodny pre podvozok, podbehy, spojlery,
prahy dvier, lemy, kapotaz a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 500 ml
kod P9610
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BODY CAVITY PROTECTION FLUID
Ochrana dutin automobilu - kvapalina

Vlastnosti: Body Cavity Protection vytvara
vode odolny povrch a predchadza tak
vytvaraniu korézie. Ma Specialne ,,lezice”
vlastnosti a prenikne aj do tych najmensich
dutiniek v automobile. Je rychloschnici a
ma dlhotrvajuci efekt.
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_ Oblast’ pouzitia: Body Cavity Protection je
Prateio vhodny pre dvere, bo&né &asti, podbehy,
: stlpiky, ulozenie svetiel a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 1000 ml
kod P9621

BODY CAVITY PROTECTION - SPRAY
Ochrana dutin automobilu - aerosoél

Vlastnosti: Body Cavity Protection vytvara
vode odolny povrch a predchadza tak
vytvaraniu korézie. Ma Specialne ,,lezice”
vlastnosti a prenikne aj do tych najmensich
dutiniek v automobile. Je rychloschnuci a
ma dlhotrvajlci efekt.

Oblast pouzitia: Body Cavity Protection je
vhodny pre dvere, boc¢né Casti, podbehy,
stlpiky, ulozenie svetiel a pod.

Aplikacia: Riadte sa pokynmi na etikete.

obsah 400 ml
kod P9620

www.pro-tec-slovakia.sk




@ CISTENIE A OCHRANA RUK

hrana ruk

HAND CLEANING CREAM
Cistiaci krém na ruky

Vlastnosti: Hand Cleaning Cream je jemny
Cistiaci krém. Sluzi na Setrné a dokladné
Cistenie ruk. Je vyrobeny z malych
abrazivnych CiastocCiek, tenzidov a u¢innych
latok z citrusovych plodov. Cisti, o$etruje
pokozku a zanechava prijemnu vonu.
Oblast' pouzitia: Je vhodny do priemyslu,
autoservisov, do remeselnej vyroby a
samozrejme aj do domacnosti.

Aplikacia: Krém aplikujte na suché ruky,
dbékladne vydrhnite pomocou pouzitia
malého mnozstva vody a oplachnite.

obsah 3000 ml
kod P9S008

Cistenie a oc

)

HAND CLEANING PASTE
Cistiaca pasta na ruky

Vlastnosti: Hand Cleaning Paste je
abrazivna Cistiaca pasta, ktora slizi na
dokladné Cistenie ruk. Obsahuje abrazivne
CiastoCky, ktoré si poradia aj s velkymi
necistotami ako su olej, farba, brzdovy prach
aoderapod.

Oblast' pouzitia: Je vhodny do priemyslu,
autoservisov i do remeselnej vyroby. Cistiaca
pasta neobsahuje piesok a vdaka tomu sa
neupchavaju odtoky.

Aplikacia: Pastu aplikujte na suché ruky,
dokladne vydrhnite a oplachnite vodou.

obsah 4000 ml
koéd P9003
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100% PRIRODNE PRODUKTY o3

BIO POWER CLEANER
Biologicke Cistice
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Vlastnosti: Bio Power Cleaner je prirodny produkt bez chemickych
latok s vynikajucim Cistiacim ucinkom. Je neSkodny voci materidlom a
jemny k pokozke.

Oblast’ pouzitia: Produkty Bio Power Cleaner su vhodné na Cistenie
skla, textilu, koze, plastov, gumy, lakovanych povrchoy, diskov a pod.

Aplikacia: Nastriekajte, nechajte pdsobit a necistoty odstrante

handri¢kou.
kod pouzitie
P2011 Univerzalny
P2071 Sklo
P2081 Plasty a guma

obsah
500 ml

500 ml
500 ml

kod
P2091
P2211
P2221

pouzitie obsah
Textil a koza 500 ml

Lak a dis
Musky

ky 500 ml
500 ml

www.pro-tec-slovakia.sk
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NANOTECHNOLOGIE

Uprava povrchov pomocou nanodastic

Coznamena Nano?

1cm=0,01 m;1 mm =0.001 m; 1 nm (Nanometer) = 0.000000001 m.

Na jednom nanometri plochy sa nachadza 10 atémov.
Nanotechnoldgia opisuje Struktdru a zloZenie latok vo velmi malych
rozmeroch, pricom kluCovu ulohu zohrava najma chemicka
nanotechnoldgia. Aby sa dali vyrobit najmensie prvky Struktary latky,

pouzivaju sa principy chemickej syntéezy.

Ako vzor nam sluzi priroda, predovSetkym
lotosova rastlina. Z jej povrchu tekutiny
jednoducho odperlia a neusadza sa na nej
prach. Vdac¢i za to nanocCasticiam,
malickym vode odpudivym papilam.

Povrchy upravené nanocasticami maju
tieto vlastnosti: lahké Cistenie bez pouzitia
chémie, dlhodoba ochrana pred znecis-
tenim, odpudzovanie necisto6t, vody a
olejov, tekutiny jednoducho odperlia,
brilantny lesk, odolnost voci poskriabaniu,
priedusnost a farebna neutralnost.

PR

kéd
21187
21181
21183
21184
21188
21186
21185
21203
21182

pouzitie
Autosklo
Autolak K1 + K2
Disky
Textil
Motocykle
Drevo a kameri
Sklo a keramika
Skla budov

Svetlomety
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NANOTECHNOLOGIE
Uprava povrchov pomocou nanodastic

Nano - ako to funguje?

Nanokonzervacie pozostavaju z nanocastic, ktoré sa na oSetrovanej
ploche inteligentne usporadivaji. Cast nanogastic vytvara chemickl
vazbu s povrchom a Cast sa obracia opacnym smerom ako prekazka
okolitym vplyvom prostredia. Toto automatické spdjanie vytvara
extrémne tenkd a dlhodobo odolnu vrstvu podobnu sklu, ¢im sa
dosahuju pozadované kvalitativne vlastnosti.

Nano - vS§etko je rovhaké?
Ani zd'aleka! Nie vSetko ¢o sa Nano nazyva 1
skutoéne aj nanodastice obsahuje. Znatka m
Nano nie je ziadnym spésobom chranena a e L
. . N Nanasanie konzervacie
preto sa na trhu objavuje mnozstvo na povrch
produktov, ktoré nesu tuto znacku. V
skutoCnosti su to vSak iba produkty na baze -
silikénu, teflonu, voskov a akrylov. Tiez W
vytvaraju efekt odperlenia, ale iba W W HEN
kratkodobo. Odparuju sa velmi rychlo, Nanotastice sa zatinajd
prestanu odolavat mecha-nickému oderu a usporaduvat
zatnu vytvarat neziaduce Smuhy. Z toho
dovodu musia byt nanasané ovela CastejSie
ako skuto¢né nano-technoldgie, ¢im sa
produkt predrazuje a radost z nizkej ceny je

e

rovnako kratka ako radost z kvality. Iba Nanocastice sa na povrchu
skuto¢né nano-technoldgie totiz zaruCuju  usporiadali do extrémne
dlhodobu a pozadovanu kvalitu!

tenkej vrstvy

www.pro-tec-slovakia.sk
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Cistiace zaria

denia

R

CLEAR FLOW
Cistenie sacieho traktu

Zakladné informacie: Cistiace zariadenie
PRO-TEC Clear Flow sluzi na Ccistenie
sacieho traktu. Probléemy sp&sobené
karbénovymi nanosmi odstranite
pomocou produktov PRO-TEC TRIPLE X
Diesel/Petrol. Mazacie zlozky v
produktoch chrania oSetrovanu jednotku
/7 po celu dobu distenia. Prevadzkou
znecistené sacie potrubie, hlavne pri
dieselovych motoroch, je pric¢inou
zvySenej spotreby a poruchovosti,
7 vysokych emisii a znizenia vykonu
gourtoike sieon Cleane: [l § samotného agregatu. Zariadenim

b Clear Flow a pripravkami Triple X
"'""‘?’nm il ] -'|. Ve . 7 . . v
rEiger e o= vycCistite celé sacie potrubie az

po vyfuk. Clear Flow je mozné
pripojit na externy kompresor
alebo na rozvod
stlaceného vzduchu.

Flex adaptér . S adaptér
produkt Clear Flow Flex - adaptér S - adaptér
kéd P4003 P4046 P4047
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POWER CLEAN PREMIUM
Priame Cistenie palivového systému

Cistenie dieselového a
benzinového systému
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Zakladné informacie: Power Clean Premium je automatické zariadenie,
ktoré sluzi na efektivne vyCistenie celého palivového systemu
benzinovych a dieselovych motorov. Je vhodné pre pumpa dyzu aj pre
commone-rail systémy. Je kombinaciou najvyssej kvality a jednoduchého
pouzitia. Pred Cistenim nie je potrebné Ziadne rozoberanie palivového
systéemu. Power Clean Premium dokaze aj velmi jednoducho a rychlo
odcerpat palivo z palivovej nadrze. Power Clean Premium je dokonalym
pomocnikom pre vas servis.

sy v

www.pro-tec-slovakia.sk
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CAR CARE PARTNER

Vyhradny distributor:
PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Kuzmanyho 3054
926 01 Sered’
tel.: +421 (0)313 214 420
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